DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1-2021/ABK600/3

1.Niepowtarzalny kod i.dentyﬁkacyjny typu

wyrobu:

BK600/3/21/1 TLMA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu

komérkowego, kategoria I przeznaczone do zastosowania w $cianach, stupach i $cianach dzialowych.

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

Przedsig¢biorstwo Produkcji Betonéw
PREFBET Sp. z o.0. ul. Kolejowa 17,

18-411 Sniadowo

4. System lub systemy oceny i weryfikacji System 2+

5. Norma zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana

PN-EN 771-4+A1:2015-10

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych
Zaklad Certyfikacji ul. Postepu 9,

02-676 Warszawa.

Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Dhugos¢ 590mm
Wymiary Szerokosé 120 +~ 480mm
Wysokosé 200 +~ 240mm
Odchytki wymiarow kat. TLMA
dlugos$¢ = 3mm;
szerokos$¢ £ 2mm
wysoko$§¢ + 2mm
Prostopadlo$cian
Ksztalt i budowa o powierzchniach:
gladkich;
z wpustem i wypustem (WP);
zwnekami chwytowymi (U)
(element grupy 1 wg EN 1996-1-1)
Kategoria
Wytrzymatosé¢ wytrzymato$ci Kat. I
na $ciskanie elementu na $ciskanie
(przy Wytrzymato$é 2 3,0N/mm?
wilgotnos'ci érednia
6%%2%) Typ probki Wyciety graniastostup
Kierunek Prostopadly do powierzchni wspornej
badania

Stabilno$¢ wymiaréw
(rozszerzalno$¢/skurcz pod wptywem
WIIgOCI [Ecs;ef])

< 0,35mm/m

Wytrzymato$é Spoina taczona

poczatkowa spoiny | zaprawa do cienkich 0,30 N/'mm?
na $§cinanie spoin

(wartos¢ ustalona Spoina faczona

wg EN 998-2 zaprawa zwykla 0,15 N/mm?
zal. C)

PN-EN 771-4+A1:2015-10




Wytrzymato$¢ spoiny w | W kierunku

murze na zginanie rownoleglym do
(warto$¢ ustalona wg spoiny poziomej 0,105 N/mm?
PN-EN 1996-1-1+
A1:2013 .
W kierunku
prostopadtym do 0,105 N/mm?

spoiny poziomej

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Absorpcja wody

NPD

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej, p (wartos$¢ ustalona wg
PN-EN 1745)

5/10

Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych:
- gestos¢ brutto w stanie suchym

600 kg/m® * 50 kg/m*

- ksztalt i budowa Jak wyzej
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta

Aodryunits S1 P=90% (wartos¢ ustalona wg < 0,170 W/m*K
PN-EN 1745)

Trwato$¢ (odpornos¢ na NPD
zamrazanie/odmrazanie)

Substancje niebezpieczne brak

PN-EN 771-4+A1:2015-10

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu wymienione powyzej sa zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejszg deklaracje whasciwosei uzytkowych wydano zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta wymienionego powyzej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Sniadowo 12.01.2021




